Napravové vahy : WASC - pl oSi na

WWSC - ploSina

WWSC - PloSiny pre vytvorenie vaziacej stanice pre ve?ké nakladné vozidla alebo ve?ké ve?kosti pneumatik (dodavky, traktory - privesy,
cisterny, nakladné automobily at? ).

HodnotenieNie je eSte ohodnotené
Cena

Modifikator ceny variantu
Zéakladna cena s DPH

Cena po z?ave

Predajna cena po z?ave

Predajna cena

Predajna cena bez DPH

Z?ava

DPH

Opytajte sa na tento produkt

Popis
WWSC

PloSiny pre vytvorenie vaziacej stanice pre ve?ké nakladné vozidla alebo ve?ké ve?kosti pneumatik (dodéavky, traktory - privesy, cisterny,
nékladné automobily at? ).

Charakteristika

Hmotnos?: priblizne 19.5 kg, Rozmery: 500 x 511 mm, vyska: 58 mm

Vybavené kolieskami pre prepravu ploSiny

Ve?mi uZito?né, presné a spo?ahlivé prepracované detaily

Robustna konstrukcia, vyrobena zo Specialneho hlinika, ?0 zaru?uje nizku hmotnos? a robi ich vhodné aj pre drsné pracovné podmienky
10 m kébel pre pripojenie ploSiny k ukazovate?u, kompletné konektory

IP68 nerezové snima?e za?azenia

Speciélny proti$mykovy povrch z vulkanizovaného kau?uku pouzivany na spodnej ?asti pre dobri pri?navos? na vietkych povrchoch
Extrémne jednoduché a spo?ahlivé pripojenie k ukazovate?u

e WWS ploSiny st patentované pod ?islom 1.342.302

¢ K dispozicii aj CE-M schvalenie pre obchodné vazenie.

MoZnos? verzie snima?ov s vysokym rozliSenim (pre vnatorné pouZzitie)

Dodavané prevedenia:
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Napravové vahy : WASC - pl oSi na

Typ: RozliSenie Rozmery

WWSC 6T  6.000/2/0,2kg, 500x400 mm
WWSC 10T 10.000/5/0,5kg, 500x400 mm
WWSC 15T 15.000/5/0,5kg, 500x400 mm
WWSC 1.5TM 1.500/ 0,5kg, 500x400 mm
WWSC 3TM  3.000/1kg, 500x400mm
WWSC 6TM  6.000/2kg, 500x400mm
WWSC 10TM 10.000/5kg, 500x400mm

M = Prevedenie overite?na verzia
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